
posteriore 

DESCRIZIONE
Plenum di distribuzione aria con piega perimetrale ed eventuale isolamento esterno.
ESECUZIONE
Costruzione in acciaio zincato, isolante a pannelli autoadesivi in schiuma di polietilene spessore 6 mm, 
euroclasse di reazione al fuoco B-s2, d0 (secondo la norma UNI EN 13501-1:2009).

Dimensioni di base e altezza sono riferite alla dimensione nominale del foro.
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PL.E. (posteriore) 
ESECUZIONE STANDARD
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PL.E 

CODICE MODELLO DESCRIZIONE

FORO 
ALLOGGIAMENTO

P
mm

ATTACCHI
mm U.M.

BASE
 mm

ALTEZZA
mm

0450680● PL/E 20x10 plenum isolato di distribuzione per griglia 200 100 120 100 NR
0450681● PL/E 20x15 plenum isolato di distribuzione per griglia 200 150 120 100 NR
0450682● PL/E 30x15 plenum isolato di distribuzione per griglia 300 150 120 150 NR
0450683● PL/E 30x20 plenum isolato di distribuzione per griglia 300 200 120 150 NR
0450684● PL/E 40x15 plenum isolato di distribuzione per griglia 400 150 120 150 NR
0450685● PL/E 40x20 plenum isolato di distribuzione per griglia 400 200 120 200 NR
0450686● PL/E 40x30 plenum isolato di distribuzione per griglia 400 300 120 200 NR



Diagramma di scelta rapida AL/FOE

DESCRIZIONE
Griglia di ripresa singolo ordine di alette fisse inclinate a 45°.
ESECUZIONE
Alluminio estruso anodizzato al naturale.
FISSAGGIO
Standard con molle a scomparsa.

Dimensioni di base e altezza sono riferite alla misura del FORO di alloggiamento.

Griglia di ripresa a singolo ordine 
di alette fisse, inclinate a 45°

AL.FOE 

CODICE MODELLO DESCRIZIONE COLORE

FORO ALLOGGIAMENTO

U.M.
BASE
 mm

ALTEZZA
mm

0450659● AL/FOE 20x10 griglia di ripresa aria alluminio 200 100 NR
0450660● AL/FOE 20x15 griglia di ripresa aria alluminio 200 150 NR
0450661● AL/FOE 30x15 griglia di ripresa aria alluminio 300 150 NR
0450662● AL/FOE 30x20 griglia di ripresa aria alluminio 300 200 NR
0450663● AL/FOE 40x15 griglia di ripresa aria alluminio 400 150 NR
0450664● AL/FOE 40x20 griglia di ripresa aria alluminio 400 200 NR
0450665● AL/FOE 40x30 griglia di ripresa aria alluminio 400 300 NR
0450666● AL/FOE 20x10 griglia di ripresa aria bianco 200 100 NR
0450667● AL/FOE 20x15 griglia di ripresa aria bianco 200 150 NR
0450668● AL/FOE 30x15 griglia di ripresa aria bianco 300 150 NR
0450669● AL/FOE 30x20 griglia di ripresa aria bianco 300 200 NR
0450670● AL/FOE 40x15 griglia di ripresa aria bianco 400 150 NR
0450671● AL/FOE 40x20 griglia di ripresa aria bianco 400 200 NR
0450672● AL/FOE 40x30 griglia di ripresa aria bianco 400 300 NR



SV.E 
DESCRIZIONE
Serranda di regolazione ad alette contrapposte. Movimentazione da fronte bocchetta/griglia.
ESECUZIONE
Costruzione in alluminio.

CODICE MODELLO DESCRIZIONE

FORO ALLOGGIAMENTO
PROFONDITÀ

mm U.M.
BASE
 mm

ALTEZZA
mm

0450673● SV/E 20x10 serranda di regolazione per griglia 200 100 50 NR
0450674● SV/E 20x15 serranda di regolazione per griglia 200 150 50 NR
0450675● SV/E 30x15 serranda di regolazione per griglia 300 150 50 NR
0450676● SV/E 30x20 serranda di regolazione per griglia 300 200 50 NR
0450677● SV/E 40x15 serranda di regolazione per griglia 400 150 50 NR
0450678● SV/E 40x20 serranda di regolazione per griglia 400 200 50 NR
0450679● SV/E 40x30 serranda di regolazione per griglia 400 300 50 NR



DESCRIZIONE
Bocchetta di mandata a doppio ordine di alette mobili singolarmente orientabili. Primo ordine di alette (ante-
riore) parallele al lato MINORE, secondo ordine di alette (posteriore) parallele al lato  maggiore. Passo alette 
20 mm, cornice perimetrale da 25 mm.
ESECUZIONE
Alluminio estruso anodizzato al naturale.
FISSAGGIO
Standard con molle a scomparsa.

Dimensioni di base e altezza sono riferite alla misura del FORO di alloggiamento.

Bocchetta di mandata 
a doppio ordine di alette mobili

AL.VOE 

CODICE MODELLO DESCRIZIONE COLORE

FORO ALLOGGIAMENTO

U.M.
BASE
 mm

ALTEZZA
mm

0450645● AL/VOE 20x10 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 200 100 NR
0450646● AL/VOE 20x15 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 200 150 NR
0450647● AL/VOE 30x15 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 300 150 NR
0450648● AL/VOE 30x20 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 300 200 NR
0450649● AL/VOE 40x15 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 400 150 NR
0450650● AL/VOE 40x20 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 400 200 NR
0450651● AL/VOE 40x30 bocchetta di mandata con doppie alette mobili alluminio 400 300 NR
0450652● AL/VOE 20x10 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 200 100 NR
0450653● AL/VOE 20x15 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 200 150 NR
0450654● AL/VOE 30x15 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 300 150 NR
0450655● AL/VOE 30x20 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 300 200 NR
0450656● AL/VOE 40x15 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 400 150 NR
0450657● AL/VOE 40x20 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 400 200 NR
0450658● AL/VOE 40x30 bocchetta di mandata con doppie alette mobili bianco 400 300 NR



DESCRIZIONE
Serranda di regolazione per canale circolare, a pala piena, adatta a temperature variabili da -15°C a 

100°C. Innesto con guarnizioni a tenuta.
Fornita standard con comando manuale a bloccaggio automatico.
Motorizzabile a richiesta.
ESECUZIONE
Tunnel in acciaio zincato, saldato al laser. A richiesta acciaio inox. 
DIMENSIONI

Il diametro è riferito al passaggio aria.
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Serranda di regolazione 
per canale circolare

SAR.E

Diametro l1 l2 l3
40 20080 120

100 120 40 200

40 200125 120

150 120 40 200

160 120 40 200

180 120 40 200

200 140 40 220

250 140 40 220

280 130 60 250

300 130 60 250

315 130 60 250

355 130 60 250

400 130 60 250
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CODICE MODELLO DESCRIZIONE MATERIALE
Ø

mm
A

mm
B

mm
C

mm U.M.

0450635 SAR.E 100 serranda di regolazione circolare acciaio zincato 100 200 120 40 NR
0450636 SAR.E 125 serranda di regolazione circolare acciaio zincato 125 200 120 40 NR
0450637 SAR.E 150 serranda di regolazione circolare acciaio zincato 150 200 120 40 NR
0046219 SAR.E 200 serranda di regolazione circolare acciaio zincato 200 220 140 40 NR
0046220 SAR.E 250 serranda di regolazione circolare acciaio zincato 250 220 140 40 NR



DESCRIZIONE
Regolatore di portata costante meccanico autoazionato, che permette il transito di una portata d’aria 
costante pretarata in fabbrica e modificabile successivamente all’installazione. Temperatura massima 
dell’aria in transito: 60°C.
Possibilità di montaggio sia in mandata che in ripresa.
ESECUZIONE
Materiale plastico ad alta densità in classe M1, molle e sistema a pistone in acciaio inox, guarnizione 
perimetrale di tenuta in gomma morbida. 
VARIANTI
- REP.MB: per pressione di esercizio variabile tra 50 Pa e 250 Pa.
- DIMENSIONI

REP.MB
Unità terminale CAV meccanica

autoazionata a sezione circolare

REP.MB

per diametri 

da 80 a 100 mm

per diametri 

da 125 a 250 mm

1   Manichetta con giunto a tenuta

2   Giunto (variabile secondo la portata)

3   Telaio

4   Elemento regolatore

5   Modulo di regolazione della portata

6   Vite di bloccaggio del modulo

Diametro D1 D2 L

mm mm mm

Ø 80 76 76 55

Ø 100 96 93 70

Ø 125 120 117 86

Ø 150 145 148 91

Ø 160 145 148 91

Ø 200 190 195 91

Ø 250 235 245 120
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CODICE MODELLO DESCRIZIONE MATERIALE
Ø

mm
A

mm
B

mm
C

mm
PORTATA

m³/h U.M.

0450638 REP/MB 80 regolatore di portata plastico 80 75 55 73 15 - 50 NR
0450639 REP/MB 100 regolatore di portata plastico 100 95 60 93 15 - 100 NR
0450640 REP/MB 125 regolatore di portata plastico 125 119 75 117 15 - 180 NR
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