
VAR.E.R

DESCRIZIONE
Valvole di ventilazione circolari, con fungo centrale regolabile manualmente dal fronte.
FISSAGGIO
A mezzo di controtelaio, con di staffe, dadi di fissaggio e collare di copertura estetica.
VARIANTI
- VAR.E.R: realizzata in acciaio verniciato bianco, adatta per estrazione aria
- VAR.E.M: realizzata in acciaio verniciato bianco, adatta per immissione aria

DIMENSIONI VAR.E.M - VAR.E.R

Diametro A øB1 / øB2 C D

80 27 105 / 115 45 79

100 28 125 / 137 45 99

125 29 150 / 164 45 124

150 30 175 / 202 45 149

200 33 225 / 248 45 199
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Valvole di aspirazione o mandata
con fungo centrale

VAR.E

CODICE MOD. DESCRIZIONE
Ø

mm
A

mm
B1

mm
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mm
C

mm
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mm
PORTATA

m³/h U.M.

0450641 R 80 valvola di RIPRESA in acciaio bianco 80 27 105 115 45 79 50 NR
0450995 M 80 valvola di MANDATA in acciaio bianco 80 27 105 115 45 79 50 NR
0450642● R 100 valvola di RIPRESA in acciaio bianco 100 28 125 137 45 99 80 NR
0450996 M 100 valvola di MANDATA in acciaio bianco 100 28 125 137 45 99 80 NR
0450643● R 125 valvola di RIPRESA in acciaio bianco 125 29 150 164 45 124 120 NR
0450997 M 125 valvola di MANDATA in acciaio bianco 125 29 150 164 45 124 120 NR
0450644● R 150 valvola di RIPRESA in acciaio bianco 150 30 175 202 45 149 200 NR
0450998● M 150 valvola di MANDATA in acciaio bianco 150 30 175 202 45 149 200 NR
0450810 R 200 valvola di RIPRESA in acciaio bianco 200 33 225 248 45 199 320 NR
0450999 M 200 valvola di MANDATA in acciaio bianco 200 33 225 248 45 199 320 NR
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