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®279

Max

+110° C

Min

-10 C

Size  
DN 40 - DN  400 10 - 16  bar

Valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a 
cuneo gommato - attacchi flangiati PN10-16

CARATTERISTICHE 
FEATURES

Pressione esercizio 
Working pressure PN 10 / PN 16

Temperatura esercizio 
Design temperature -10°C / +110°C

Norma progetto 
Design standard EN 1171, EN 1074-1, EN 1074-2

Scartamento 
Face to face EN 558 Serie 14

Flange 
Flanges EN 1092-2

Collaudi
Tests EN 12266-1, DM174

Rivestimento
Coating

Polvere epossidica RAL 5017, 
spessore 200-250 µm 

Epoxy powder RAL 5017, 
thickness 200-250 µm

ITEM COMPONENTI 
PART NAME

MATERIALI 
MATERIALS

1 Corpo
Body

Ghisa sferoidale GGG 50 
Ductile iron GGG 50

2 Cuneo
Wedge

Ghisa sferoidale GGG 50 
rivestito in EPDM 

Ductile iron GGG 50 
EPDM coated

3 Albero 
Stem

Acciaio inox AISI 416 
SS AISI 416

4 Guarnizione cappello 
Bonnet gasket EPDM

5 Cappello
Bonnet

Ghisa sferoidale GGG 50 
Ductile iron GGG 50

6 Anello di tenuta
 Locating ring

Ottone 
Brass

7 O-Ring 
O-Ring EPDM

8 Flangia di rinforzo 
Gland Flange

Ghisa sferoidale GGG 50 
Ductile iron GGG 50

9 Volantino
Hand wheel

Acciaio al carbonio 
Carbon Steel
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E-279 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SARACINESCA IN GHISA

CODICE DESCRIZIONE DN
P

bar

0400975 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 40 10-16
0400976● valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 50 10-16
0197293 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 65 10-16
0197294● valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 80 10-16
0197295● valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 100 10-16
0197296● valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 125 10-16
0400977● valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 150 10-16
0400978 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 200 10-16
0400979 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 250 10-16
0400980 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 300 10-16
0400981 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 350 10-16
0400982 valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati 400 10-16




