
puffer PSS CALDO/FREDDO

CALDO-FREDDO  
puffer PSS 25 50 100 200

Volume utile l 24 57 123 203

Classe energetica - Dispersione PU rigido iniettato 50 mm A
19 W

B
34 W

B
50 W

B
61 W

Altezza totale con isolamento ZZ mm 450 935 1095 1395

Altezza massima in raddrizzamento mm 590 1050 1250 1550

Bollitore isolamento 50 mm PU rigido iniet. XX  ø mm 400 400 500 550

Peso a vuoto   kg 13 25 35 45

Pressione max. di esercizio del riscaldamento bar 6

Temperatura max. di esercizio del boiler °C 95

DATI TECNICI 

www.divisionenergy.com

ACCUMULO ACQUA TECNICA PSS 4 ATTACCHI

N° MODELLO 25-50-100 200
  1. Sfiato 1" 1"1/4
  2. Mandata fonte di calore 1"1/4 1"1/2
  3. Mandata riscaldamento 1"1/4 1"1/2
  4. Ritorno fonte di calor-Riscaldamento 1"1/4 1"1/2
  5. Termometro 1/2" 1/2"
  6. Sonda 1/2" 1/2"
  7. Resistenza elettrica 1"1/2 1"1/2
  8. Scarico 1/2" 1/2"

ACQUA CALDA 
RISCALDAM.

SISTEMA CON 
GENERATORI 

TRADIZIONALI

SISTEMI CON 
GENERATORE 
P. DI CALORE

Puffer per acqua refrigerata o riscaldata, interno non trattato, isolamento 50 mm PU rigido. Ottimo per l’accumulo di acqua da riscaldamento 
e da fonti di energia alternativa. Integrabile su tutti i tipi di impianti. Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua. Alta 
efficienza per bassi costi di esercizio. Assoluta igiene. Lunga durata senza corrosione. Semplicità di installazione.
Temperatura max di esercizio del boiler 95°C.
Pressione max di esercizio del riscaldamento 6 bar
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CLASSE 

 ENERGETICA
ErP

PESO
kg

0439140● PUFFER 25 24 400 80 165 - 210 300 450 A 13
0439141● PUFFER 50 57 400 100 180 485 530 785 935 B 25
0439142● PUFFER 100 123 500 100 185 560 605 935 1095 B 35
0439143● PUFFER 200 203 550 105 215 705 750 1200 1395 B 45

Le dimensioni dell’ingombro diametro e altezza comprendono la coibentazione



puffer PSS

N.B. Gli schemi illustrano il funzionamento ma non sostituiscono l’elaborato progettuale.

SCHEMA IMPIANTO PSS CALDO/FREDDO 

N.B.= Gli schemi illustrano il funzionamento ma non sostituiscono l'elaborato
               progettuale

Impianto alta T
Höhe Temperatur
High temperature

SCHEMA IMPIANTO PSS SOLO FREDDO 

N.B.= Gli schemi illustrano il funzionamento ma non sostituiscono l'elaborato
               progettuale

Impianto raffreddamento
Kuehlwasser Anlage
Chilling plant
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