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BOLLITORE ACCUMULO ACS PER BIOMASSA

SISTEMI CON 
GENERATORE 
P. DI CALORE

ACQUA CALDA 
SANITARIA

SISTEMA CON 
GENERATORI 

TRADIZIONALI

MODELLO 580 800 1000 1250

 Scambiatore superiore m2 2,0 2,0 2,0 2,5

 Scambiatore inferiore m2 2,0 2,5 3,0 3,0

N° MODELLO 500 800÷1000
1. Sfiato 1” 1” 1/4
2. Mandata caldaia 1” 1/4 1” 1/2
3. Termometro - Sonda 1/2” 1/2”
4. Sonda caldaia 1” 1/2 1” 1/2
5. Mandata riscaldam. 1/2” -
6. Sonda termica 1” 1” 1/4
7. Sonda solare 1” 1” 1/4
8. Ritorno caldaia 1/2” 1/2”
9. Ritorno riscaldamento 1” 1” 1/4

10. Entrata acqua fredda sanit. 1” 1/2 1” 1/2
11. Ritorno energia solare 1/2” -
12. Sonda 1” 1/2 1” 1/2
13. Mandata energia solare 1/2” -
14. Resistenza elettrica 1” 1/2 1” 1/2
15. Ritorno energia ausiliaria 1/2” -
16. Mandata energia ausiliaria 1” 1/2 1” 1/2
17. Mandata acqua calda sanit. 1/2” -

Integrabile su tutti i tipi di impianti, rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua, alta efficienza per bassi costi di esercizio, 
assoluta igiene, lunga durata senza corrosione, semplicità di installazione. Accumulo acqua riscaldamento con scambiatori a serpentino per 
solare e tubo a spirale corrugato in acciaio inox AISI 316L per produzione di acqua sanitaria con 1 scambiatore a serpentino.
Isolamento: Fibra poliestere 100 mm.
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0439695 545 650 1640 1500 1320 1170 1080 920 800 765 490 345 240 340 740 1140 1540 1890
0439696 783 790 1580 1485 1290 1190 1075 950 830 785 465 365 280 380 745 1115 1480 1860
0439697 870 790 1760 1655 1500 1330 1185 1070 840 785 495 365 280 380 805 1235 1660 2040
0439698 1115 900 1725 1615 1515 1350 1195 1090 810 760 495 390 305 405 810 1215 1625 2040



total TSP-TSPU-TSPS 580 800 1000 1250

Capacità totale / Gesamter Inhalt / Total capacity l 545 783 870 1115

Superficie tubo acqua sanitaria / Oberfläche Durchlaufrohr Warmwasser
Surface of domestic water pipe coil m2 5,1 6,4 7,6 7,6

Volume acqua sanitaria / Durchlaufwarmwasserspeicher-Inhalt
Content of domestic water pipe coil   l 32 40 48 48

Classe energetica - Dispersione fibra poliestere 
Energieklasse - Wärmehaltverlust Polyester Faser 
Energetic class - Standing loss polyester fibre

100 mm C
118 W

C
135 W

C
141 W

C
151 W

Altezza totale con isolamento / Gesamte Höhe mit Isolierung / Total height with insul. mm 1940 1910 2090 2080

Altezza massima in raddrizzamento / Kippmass / Diagonal size mm 1960 1970 2145 2145

Bollitore isolamento fibra poliestere 100 mm
Speicher mit Polyester Faser 100 mm
Tank with 100 mm polyester fibre

  ø mm 850 990 990 1100

Scambiatore superiore / Uberwärmetauscher / Upper pipe coil m2 2,0 2,0 2,0 2,5

Scambiatore inferiore / Unterwärmetauscher / Lower pipe coil m2 2,0 2,5 3,0 3,0

Cont. acqua serpentino superiore / Wasserinhalt des oberen Wärmetausc 
Water capacity of the upper pipe coil l 11,4 11,8 11,8 14,0

Cont. acqua serpentino inferiore / Wasserinhalt des unteren Wärmetausc 
Water capacity of the lower pipe coil l 11,4 14,2 16,6 16,8

Potenza assorbita / Leistungsaufnahme / Absorbed power
Sup.        kW 34 42 42 55

Inf.        kW 48 63 75 78

Portata necessaria al serpentino / Warmwasser Kapazität für Heizschlange 
Necessary capacity heat-exchanger

Sup.    m3/h 1,7 1,8 1,8 2,4

Inf.    m3/h 2,1 2,7 3,2 3,4

Perdite di carico / Druckverlust / Pressure loss
Sup.    mbar 63 72 72 144

Inf.    mbar 91 191 313 343

Produzione acqua sanitaria 80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708)
Warmwasser Leistung zu 80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708)
Output sanitary water at 80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708)

    m3/h 0,42 0,74 0,9 1,23

kW 17 30 37 50

m3/h 0,61 0,98 1,23 1,47

kW 25 40 50 60

  m3/h 0,79 1,87 1,89 2,26

kW 32 76 77 92

Coefficiente (DIN 4708) / Leistungs-Kennzahl (DIN 4708) / Power code (DIN 4708) NL 1,6 3,2 4,0 4,4

Variazione del coefficiente NL a diverse temperature di esercizio del boiler
Leistungszahlsänderung gemäß verschiedenen Betriebstemperaturen Speicher
Variation of the power code in the different temperatures of the tank

  65° 1,0 x NL

  55° 0,75 x NL

  50° 0,55 x NL

  45° 0,3 x NL

Peso a vuoto / Leergewicht / Weight empty

TSP  kg 220 270 315 335

TSPU  kg 195 245 290 305

TSPS  kg 170 215 255 270

Pressione max. di esercizio del sanitario / Max. Betriebsdruck Warmwasser Speicher
Max. working-pressure tank bar 6

Pressione max. di esercizio dello scambiatore / Max. Betriebsdruck Wärmetauscher
Max. working-pressure heat exchanger bar 10

Pressione max. di esercizio del riscaldamento / Max. Betriebsdruck Heizung
Max. working-pressure heating bar 3

Temperatura max. di esercizio del boiler / Max. Betriebstemperatur Warmwasser Speicher 
Max. working-temperature boiler °C 95
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DATI TECNICI 



 DATI TECNICI

SCHEMA IMPIANTO SANITARIO 

5
ANNI - JAHREN - YEARS

GARANZIA

3
ANNI - JAHREN - YEARS

GARANZIA

2
ANNI - JAHREN - YEARS

GARANZIA

5
ANNI - JAHREN - YEARS

GARANZIA

GARANZIA

2
ANNI - JAHREN - YEARS

S3

S2

Acqua fredda
Kaltwasser
Cold water

Impianto bassa T
Niedrige Temperatur
Low temperature

Impianto alta T
Höhe Temperatur
High temperature

S1

N.B. Gli schemi illustrano il funzionamento ma non sostituiscono l’elaborato progettuale.
Die Schemas illustrieren den Betrieb aber sie wechseln das aufwendige Projekt aus nicht.
Diagrams illustrating the operation but do not replace the project work.
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